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1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLO � NOSTI / PODNIKU  

1.1  Identifikácia látky alebo zmesi  
Názov: � EDIDLO 
� alšie názvy: Riedidlo a � isti�  štetcov 
Registra� né � íslo:  Nie je aplikované pre zmes 

1.2  Pou�itie látky/zmesi 
Popis funkcie: Riedidlo pre farby Hammerite. 
Ur� ené alebo doporu� ené pou�itie: Ur� ený na predaj spotrebite� ovi aj na odborné/priemyselné pou�itie. 

1.3  Identifikácia spolo � nosti/podniku   
Meno alebo obchodné meno: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 
Miesto podnikania alebo sídlo: Przemyslowa 3, 08-440 Pilawa, Po� sko 
Telefón: +48 22 32 12 020 
Fax:  
Meno alebo obchodné meno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.  

organiza� ná zlo�ka SK 
Miesto podnikania alebo sídlo: Kop� ianska 65, 851 01 Bratislava 5, SR 
I� O: 45329346 
Telefón: +421 263 834 675 
www: www.hammerite.com 
Meno alebo obchodné meno osoby zodpovednej za 
kartu bezpe� nostných údajov: 

EKOLINE, s.r.o. Brno 
 

Miesto podnikania alebo sídlo: Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 
Telefón/fax: +420 545 218 716, 545 218 707 
Email: ekoline@ekoline.cz 

1.4  Núdzový telefón  
Národné Toxikologické Informa� né Centrum (TIC), Limbová 5, 833 05 Bratislava 
+421 (0)2 547 741 66 (24-hodinová konzulta� ná slu�ba pri akútnych intoxikáciách) 

2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE � ENSTIEV 
2.1  Celková klasifikácia   
 

R 10 Xn; R 20/21 Xi; R 38 Xn; R 65 
Zmes je klasifikovaná ako nebezpe� ná v zmysle Nariadenia (ES) � . 1272/2008 a zákona � . 163/2001 Z.z., 
v znení neskorších predpisov 

2.2  Nebezpe� né ú � inky na zdravie a na �ivotné prostredie 
Hor� avý. Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s poko�kou. Drá�di poko�ku. Škodlivý, po po�ití mô�e spôsobi�  
poškodenie p� úc. 

2.3  � alšie mo�né riziká 
Podrá�denie poko�ky a� vyrá�ka. Zabrá� te úniku do povrchových a podzemných vôd.  
Pri odparovaní kvapalín sa rýchlo tvorí hor� avé zmesi pri teplotách blízkych bodu vzplanutí alebo vyšších. 
Výrobok mô�e akumulova�  statickú elektrinu, jej výboj mô�e by�  zápalným zdrojom. Výpary mô�u vytvára�  
výbušné zmesi so vzduchom. Hor� avá kvapalina, trieda nebezpe� nosti II. 

2.4  Informácie uvedené na etikete – vi �  bod 15 

3. ZLO�ENIE/INFORMÁCIE O ZLO�KÁCH  

3.1  Všeobecný popis 
Zmes ni�šie uvedených látok. 
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3.2  Obsah nebezpe � ných zlo�iek   
Názov látky Obsah (% hm.) � íslo CAS � íslo EC Klasifikácia  

Xylén 50 – 100 1330-20-7 215-535-7 
R 10 

Xn; R 20/21 
Xi; R 38 

� a�ký benzín (ropný), 
hydrogenovaný, � a�ký; 
hydrogenovaný benzín 

10 – 25  64742-48-9 265-150-3 

R 10 
Karc. kat. 2; R 45* 
Muta. kat. 2; R 46* 

Xn; R 65 
R 66 

*sp�� a Poznámku P – Látka nemusí by�  klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa dá preukáza� , 
�e obsahuje menej ako 0,1 % hm. benzénu (� íslo EINECS 200-753-7). 
 
Pozn.:  Plné znenie R-viet je uvedené v kapitole 16.  

Hodnoty expozi� ných limitov, ak sú stanovené, sú uvedené v kapitole 8.1 

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 

4.1  Všeobecné pokyny 
Vo všetkých prípadoch, ke	  máte pochybnosti, alebo ak pretrvávajú symptómy, vyh� adajte lekársku pomoc.   

4.2  Pri inhalácii 
Vyvies�  postihnutého na � erstvý vzduch a ponecha�  ho v teple a pokoji.  

4.3  Pri kontakte s poko�kou 
Vyzliec�  zne� istený odev. Zasiahnutú poko�ku okam�ite omy�  vodou s mydlom. Nepou�íva�  rozpúš� adlá alebo 
riedidlá.  

4.4  Pri kontakte s o � ami 
Pred výplachom o� í vybra�  kontaktné šošovky. Okam�ite vyplachova�  široko otvorené o� i prúdom te� úcej 
vla�nej vody najmenej 15 minút a vyh� ada�  lekára. 

4.5  Pri po�ití 
Postihnutú osobu ponecha�  v pokoji a vyh� ada�  lekára. NEVYVOLÁVA�  ZVRACANIE ! 

4.6  � alšie informácie 
Neuvádza sa.  

5. PROTIPO�IARNE OPATRENIA 

5.1  Vhodné hasiace prostriedky 
Pena odolná alkoholu, oxid uhli� itý (CO2), práškové.  

5.2  Hasiace prostriedky, ktoré nie je mo�né pou�i �  z bezpe� nostných dôvodov  
Nesmie sa pou�i�  – prúd vody. 

5.3  Osobitné nebezpe � enstvo expozície spôsobené látkou ako takou alebo z mesou, produktmi 
horenia, vzniknutými plynmi 
Pri horení vzniká hustý � ierny dym, ktorý obsahuje nebezpe� né splodiny spa� ovaní. Vä� šie expozície 
rozkladným produktom mô�u by�  nebezpe� né pre zdravie. Príznaky poškodenia zdravia nemusí by�  ihne	  
patrné. 

5.4  Špeciálne ochranné prostriedky pre po�iarnikov  
Izolovaný dýchací prístroj (EN 137), ochranný odev (EN 469). 

5.5  � alšie informácie 
Zabráni�  úniku pou�itých hasiacich prostriedkov do kanalizácie a vodných zdrojov. Vykopte priekop pre odvod 
vody. Nádoby vystavené pôsobeniu oh� a chla	 te vodnou clonou.. 
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6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO � NENÍ 

6.1  Informácie o osobných preventívnych opatreniac h 
Evakuujte celý personál, ktorý tu nie je nutný. Odstrá� te  zdroje zapálenia a miesto vetrajte. Vyhnite sa vdychu 
výparov. Dodr�iavajte preventívne opatrenia, uvedené v kap. 8. 

6.2  Informácie o environmentálnych preventívnych o patreniach 
Zabrá� te preniknutiu do kanalizácie alebo vodných zdrojov. Ak produkt zne� istí potoky, jazerá, rieky, odpadové 
vody alebo odpadové kanály, je potrebné o tom informova�  príslušné orgány v súlade s platnými predpismi. 

6.3  Spôsoby � istenia 
Zasypte rozliaty produkt nehor� avou sorp� nou látkou (pieskom, zeminou, diatomitovou zeminou), zozbierajte a 
umiestnite do nádob na zber odpadu (zneškodnenie vi	 . kap. 13). Do� istite najlepšie � istiacim prostriedkom, 
vyhnite sa pou�itiu rozpúš� adiel. 

7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE  

7.1  Manipulácia 
Výpary sú � a�ší ne� vzduch a mô�u sa rozšíri�  pri podlahe. So vzduchom mô�u tvori�  výbušné zmesi. Zabráni�   
vzniku hor� avých alebo výbušných koncentrácií výparov vo vzduchu a vyhnite sa koncentráciám vyšším ne� 
hodnoty pre vystavenie pri odbornom pou�ití. Výrobok navyše musí by�  pou�ívaný len v priestoroch, kde sa 
nepou�íva otvorený ohe�  a 	 alšie zdroje zapálenia. Elektrické vybavenie musí by�  chránené pod� a príslušnej 
normy. Nádoby musia by�  pevne uzatvorené. Odstráni�  zdroje tepla, iskier a otvorený plame� . Musia by�  
pou�ívané nástroje, ktoré nevytvárajú iskry. 

Vyhnite sa kontaktu s poko�kou a o� ami. Vyhnite sa vdychu výparov a aerosólov. V priestoroch skladovania 
a manipulácie je zákaz faj� i� , jes�  a pi� . Pomôcky osobné ochrany vi	  kap. 8. V�dy uchováva�  v nádobách 
vyrobených z rovnakého materiálu ako je originálna dodávaná nádoba, alebo v nádobách, ktoré sú kompatibilné 
s výrobkom. Nahromadenie kontaminovaných handier mô�e spôsobi�  samovo� né vznietenie. Dodr�ovanie 
vhodných noriem pre udr�ovanie poriadku a pravidelná bezpe� ná likvidácia odpadových materiálov 
minimalizuje nebezpe� enstvo samovo� ného vznietenia a 	 alších po�iarnych rizík. 

7.2  Skladovanie 
Dodr�iavajte bezpe� nostné opatrenia uvedená na obale. Skladujte na chladnom, suchom, dobre vetranom mieste 
oddelene od zdrojov �iaru, zapálenia a priameho slne� ného �iarenia. Zákaz faj� enia. Zabrá� te neoprávnenému 
prístupu. Po otvorení obalu je potrebné ho tesne uzatvára�  a skladova�  vo zvislej polohe, aby sa zabránilo úniku 
produktu. Nepou�íva�  alebo neskladova�  �iadnu nádobu s farbou zavesenú na háku.  
Dodr�ova �  pokyny pre skladovanie hor� avín pod� a normy � SN 65 0201. Skladova�  oddelene od 
oxida� ných a reduk� ných látok, silných zásaditých alebo silných kyslých látok.  

7.3  Osobitné pou�itia 
Nepo�aduje sa. 

8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 

8.1  Medzné hodnoty expozície 
Najvyššie prípustné expozi� né limity (NPEL) pod� a prílohy � .1 k Nariadeniu vlády SR � . 355/2006 Z.z., 
v znení nesk. predpisov sú uvedené. 

NPEL 
Priemerný Hrani � ný  Chemická látka EINECS CAS 

ml/m3 mg/m3 Kategória mg/m3 
Upozornenie  

Xylén, zmiešané 
izoméry 

215-535-7 1330-20-7 50 221 - 442 K  
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Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci pod� a smernice 2006/15/ES  
Najvyššie prípustné hodnoty 

8 hodín Krátka doba CAS Názov látky 
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Záznam 

1330-20-7 Xylény 221 50 442 100 D 
 
Biologické medzné hodnoty pod� a prílohy � . 2 k Nariadeniu vlády SR � . 355/2006 Z.z. sú stanovené. 

Faktor v 
pracovnom 

ovzduší 
CAS 

Zis� ovaný 
faktor 

Biologický 
expozi� ný test 

Prípustná hodnota 
BMH 

Vyšetrovaný 
materiál 

� as 
odberu 
vzorky 

Xylén 1,5 
mg.l-1 

14,2 

 mol. l-1 

  K B Xylén (všetky 
izoméry) 

(1330-20-7) Kyselina  
metylhippurová 

2 000 
mg.l-1 

10 400 

 mol. l-1 

1 250 
mg/g 

kreatinínu 

700 

 mol/mmol 

kreat. 
M B 

 
8.2  Kontrola expozície 
Zabezpe� i�  dostato� né vetranie, doporu� ené lokálne odsávanie. Zabezpe� i� , aby s produktom pracovali osoby 
pou�ívajúce osobné ochranné prostriedky. Kontaminovaný pracovný odev mô�e by�  znovu pou�itý 
po dôkladnom vy� istení. Po skon� ení práce si dôkladne umy�  ruky a tvár vodou a mydlom. Pri práci nejes� , 
nepi� , nefaj� i� . 
Pri suchom brúsení, rezaní plame� om a/lebo zváraní suchej vrstvy farby mô�e vznika�  prach a/lebo nebezpe� né 
pary. Tam, kde je to mo�né, by malo by�  v�dy pou�ité brúsenie za mokra. Pokia�  nejde zabráni�  vystaveniu 
ú� inkom pomoci lokálneho odsávania, musia by�  pou�ité vhodné respira� né ochranné prostriedky. 

8.2.1  Kontrola expozície na pracovisku 
Nariadenie vlády � . 35/2008 Z.z. zavádza Smernicu Rady 89/686/EHS, preto všetky pou�ívané osobné ochranné 
pracovné prostriedky musia by�  v súlade s týmto nariadením. 
Ochrana dýchacích ciest: Vyhnite sa vdychu výparov a hmly zo striekania. Tam, kde je to mo�né, malo 

by by�  tejto ochrany dosiahnuté miestnym odsávacím vetraním a dobrým 
všeobecným vetraním. Pokia�  vetranie nie je dosta� ujúce, aby udr�alo 
koncentrácie rozptýlených � astíc a výparov vo vzduchu pod medznou hodnotou 
vystavením pracovníkov, musia by�  pou�ité ochranné dýchacie prostriedky. 

Ochrana zraku: Ochranné okuliare proti striekajúcim kvapalinám (EN 166). 
Ochrana rúk: Vhodné ochranné rukavice odolné rozpúš� adlom (EN 374).  
Ochrana ko�e: Obvykle posta� ia kombinézy z bavlny alebo zo zmesi bavlny a syntetického 

vlákna. Je potrebné vyzliec�  silne kontaminovaný odev, umy�  poko�ku vodou s 
mydlom alebo pou�i�  špeciálny � istiaci prípravok na poko�ku. 

8.2.2  Kontrola environmentálnej expozície 
Zákon � . 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dop�� a zákon � . 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za zne� is� ovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). 
Zákon � . 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady � . 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Všeobecné informácie 
Fyzikálny stav (pri °C): Kvapalné  
Farba: � íra, bezfarbá  
Zápach: Charakteristický  
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9.2 Dôle�ité zdravotné, bezpe � nostné a environmentálne informácie 
pH (pri °C): Neuvádza sa 
Teplota varu/destila� ný rozsah (°C): Nie je stanovený  
Teplota vzplanutia (°C): Min. 23 
Hor� avos� : Hor� avá kvapalina, trieda nebezpe� nosti II. 
Výbušné vlastnosti: Neuvádza sa 
Oxida� né vlastnosti: Neuvádza sa 
Tlak pár (pri °C): Neuvádza sa 
Relatívna hustota (pri 23 °C): 0,84 – 0,86 g/cm3 
Rozpustnos� : Neuvádza sa 
Rozpustnos�  vo vode: Nemiešate� ný  
Rozde� ovací koeficient: n-oktanol/voda: Neuvádza sa 
Viskozita: Neuvádza sa 
Hustota pár: Neuvádza sa 
Rýchlos�  odparovania: Neuvádza sa 

9.3 � alšie informácie 
� as prietoku: < 30 s (pohárik �  3 mm pri 20 °C, STN EN ISO 2431) 

10. STABILITA A REAKTIVITA 
Pri be�ných podmienkach pou�itia a skladovania je stabilný. 

10.1  Podmienky, ktorých vzniku treba zabráni �   
Extrémne teploty. Aby sa zabránilo tvorbe koncentrácií hor� avých výparov v ovzduší, musí by�  pracovisko 
dobre vetrané a v prípade nutnosti vybavené odsávacou ventiláciou. Nahromadenie suchých postrekov 
z kontaminovaných handier atd., mô�e zaprí� ini�  samovo� né vznietenie. Dodr�ovanie vhodných noriem pre 
udr�anie poriadku a pravidelná bezpe� ná likvidácia odpadových materiálov toto nebezpe� enstvo minimalizuje. 

10.2  Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnú �  
Pre zabránenie vzniku exotermických reakcií je potrebné chráni�  výrobok proti styku s oxida� nými látkami, 
silnými zásadami a silnými kyselinami. 

10.3  Nebezpe � né produkty rozkladu 
Pri vystavení vysokým teplotám mô�u vznika�  nebezpe� né rozkladné produkty, ako sú oxid uho� natý alebo 
uhli� itý, dym a oxidy dusíka (NOx). 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

11.1  Toxikokinetika, metabolizmus a distribúcia 
Neuvádza sa. 

11.2  Akútne ú � inky  
Akútna toxicita 
LD50 ,orálne, potkan (mg.kg-1): Neuvádza sa 
LD50, dermálne, králik (mg.kg-1): Neuvádza sa 
LC50, inhala� ne, potkan (mg.l-1): Neuvádza sa 

Pri vdýchnutí   
Pri vä� šom mno�stve pár výrobku mô�e nasta�  podrá�denie dýchacích ciest, nevo� nos� , bolesti hlavy a závrate, mô�u 
sa vyskytnú�  aj iné následky pôsobenia na centrálnu nervovú sústavu. 
Pri kontakte s poko�kou 
� astý a dlhodobý styk s poko�kou mô�e by�  prí� inou odmastenia a vysušenia poko�ky. 
Pri kontakte s o� ami 
Vstreknutí do oka spôsobí nepríjemné pocity, ale nepoškodí o� i.  
Po po�ití  
Malé mno�stvo kvapaliny, ktoré sa pri polykaniu alebo zvracaniu dostane do dýchacích orgánov, mô�e vyvola�  
edém p� úc a zápal p� úc. 
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Drá�divos �  
Neuvádza sa. 

�ieravos �  
Neuvádza sa. 

11.3  Senzibilizácia 
Neuvádza sa. 

11.4 Toxicita po opakovaných dávkach 
Neuvádza sa. 

11.5  Karcinogenita  
Neuvádza sa. 

11.6  Mutagenita 
Neuvádza sa. 

11.7  Reproduk � ná toxicita 
Neuvádza sa. 

11.8 Iné ú � inky 
Skúsenosti u � loveka: výrobok je drá�divý a škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s poko�kou 

12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE  

12.1 Ekotoxicita 
- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): > 100 (hydrogenovaný benzín) 
- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Neuvádza sa 
- IC50, 72 hod., riasy (mg.l-1): Neuvádza sa 

12.2  Mobilita  
Neuvádza sa. 

12.3  Stálos �  a odbúrate � nos �  
Neuvádza sa. 

12.4  Bioakumula � ný potenciál 
Neuvádza sa. 

12.5  Výsledky posúdenia PBT 
Neuvádza sa. 

12.6  Iné nepriaznivé ú � inky 
O samotnom výrobku nie sú k dispozícii �iadne špecifické údaje. Je nutné ráta�  s škodlivým vplyvom na �ivotné 
prostredie, pri� om výrobok je biologicky rozlo�ite� ný. Nevylievajte výrobok do vodných tokov. 

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKOD 	 OVANÍ 

13.1  Mo�né nebezpe � enstvá pri zneškod 
 ovaní 
Katalógové � ísla druhov odpadov prira	 uje u�ívate�  na základe pou�itej aplikácie výrobku a 	 alších skuto� ností. 
Kód odpadu:  
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúš� adlá alebo iné nebezpe� né látky                        N 
14 06 03 iné rozpúš� adlá a zmesi rozpúš� adiel                           N 
Obaly:   
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpe� ných látok alebo kontaminované nebezpe� nými látkami                 N 
Sorbenty:  
15 02 02 absorbenty, filtra� né materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na � istenie, 
ochranné odevy kontaminované nebezpe� nými látkami                  N 
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13.2  Vhodné metódy zneškod 
 ovania  
Doporu� ený spôsob zneškod� ovania pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 
Nepou�itý výrobok a zne� istený obal ulo�i�  do ozna� ených nádob na zber odpadu a ozna� ený odpad odovzda�  
na odstránenie osobe oprávnenej naklada�  s odpadmi (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie na túto 
� innos� . 
Doporu� ený spôsob zneškod� ovania pre spotrebite� a: Nevylieva�  do kanalizácie. Nepou�itý výrobok alebo 
prázdny obal so zvyškami výrobku odovzda�  v zberni nebezpe� ného odpadu ! 

13.3  Právne predpisy o odpadoch 
Zákon � .223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ke	  sa výrobok a jeho obal stanú 
odpadom, musí im dr�ite�  odpadu priradi�  kód odpadu pod� a prílohy � .1 k vyhláške � . 284/2001 Z. z. v znení 
neskorších predpisov (Katalóg odpadov). Zákon � . 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE  

14.1 Cestná preprava (ADR) a �elezni � ná preprava (RID) (pod�a Európskej dohody 
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpe� ných vecí (ADR), vyhlásená pod � . 64/1987 Z.z., v znení 
neskorších predpisov) 
ADR/RID:   
Trieda: 3 
Klasifika� ný kód: F1 
Obalová skupina: III 
Bezpe� nostná zna� ka : 3 
Identifika� né � íslo nebezpe� nosti 30 
� íslo UN, pomenovanie: UN 1307 XYLÉNY  
Poznámka: Podmienky prepravy sú stanovené oi. Európskou dohodou  

o medzinárodnej cestnej preprave nebezpe� ných vecí (ADR)  
pre konkrétne UN � íslo 

Obmedzené mno�stvo: LQ7 

14.2  Námorná preprava  
IMDG:  
Trieda: 3 
� íslo UN: UN 1307 
Obalová skupina: III 
Látky zne� is� ujúce more:  
Technický názov: XYLENES 

15. REGULA� NÉ INFORMÁCIE 
15.1 Informácie uvedené na etikete (v zmysle zákona � . 163/2001 Z.z. v znení neskorších 

predpisov a Výnosu MH SR � . 2/2002 v znení neskorších predpisov) 
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� EDIDLO 
Xylén, hydrogenovaný benzín 

 

 
Škodlivý 

R 10 Hor� avý 
R 20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s poko�kou 
R 38 Drá�di poko�ku 
R 65 Škodlivý, po po�ití mô�e spôsobi�  poškodenie p� úc 
 
S 2   Uchovávajte mimo dosahu detí 
S 24/25 Zabrá� te kontaktu s poko�kou a o� ami 
S 36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice 
S 35 Tento materiál a jeho obal ulo�te na bezpe� nom mieste 
S 51 Pou�ívajte len na dobre vetranom mieste 
S 62 Pri po�ití nevyvoláva�  zvracanie; okam�ite vyh� adajte lekársku pomoc a uká�te tento obal 

alebo ozna� enie 
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organiza� ná zlo�ka SK, Kop� ianska 65, Bratislava 5, 851 01,  

Tel: +421 263 834 675 
 

15.2  Špeciálne ustanovenia a právne predpisy na úr ovni SR  
Obaly akejko� vek kapacity obsahujúce produkt, ktoré sa ponúkajú alebo predávajú širokej verejnosti 
musia ma�  uzáver odolný proti otvoreniu de� mi a hmatové upozornenie na nebezpe� enstvo pre � udí s poruchou 
zraku a nevidomých, pod� a zákona � . 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch § 26 
odst. 7. 
Ozna� enie výrobkov s obsahom prchavých organických zlú� enín pod� a vyhlášky � . 133/2006 Z.z., v znení 
neskorších predpisov: 
Na tento produkt sa nevz� ahuje �iadna kategória pre limit VOC. 

15.3  Špeciálne ustanovenia a právne predpisy na úr ovni EÚ 
Nepo�aduje sa. 

16. � ALŠIE INFORMÁCIE  
16.1  Zoznam príslušných R-viet uvedených v � astiach 2 a 3 karty bezpe � nostných údajov 
R 10   Hor� avý 
R 20/21 Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s poko�kou 
R 38   Drá�di poko�ku 
R 45   Mô�e spôsobi�  rakovinu 
R 46   Mô�e spôsobi�  dedi� né genetické poškodenie 
R 65   Škodlivý, po po�ití mô�e spôsobi�  poškodenie p� úc 
R 66   Opakovaná expozícia mô�e spôsobi�  vysušenie alebo popraskanie poko�ky 

16.2  Odporú � ania na odbornú prípravu 
Vi 	  Zákonník práce zákon � . 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov 

16.3  Odporú � ané obmedzenia z h �adiska pou�ívania  
Produkt by nemal by�  pou�itý pre �iadny iný ú� el ne� pre aký je ur� ený (bod 1.2). Preto�e špecifické podmienky 
pou�itia sú mimo kontroly dodávate� a, je na zodpovednosti pou�ívate� a, aby prispôsobil predpísané upozornenia 
miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpe� nostné informácie popisujú výrobok z h� adiska bezpe� nostného a 
nemô�u by�  pova�ované za technické informácie o výrobku. 

16.4  � alšie informácie 
� alšie informácie poskytne: pozri kapitolu 1.3 
Karta bezpe� nostných údajov je odborným kvalifikovaným materiálom pod� a platných právnych predpisov. 
Akéko� vek úpravy bez súhlasu odborne spôsobilej osoby sú zakázané. 
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16.5  Zdroje k � ú� ových údajov  
Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a sú� asnej legislatívy, predovšetkým zákona 
� . 163/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vrátane vykonávacích predpisov, Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) � . 1907/2006 – REACH a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
� . 1272/2008. Karta bezpe� nostných údajov bola 	 alej spracovaná na základe originálu karty bezpe� nostných 
údajov poskytnutej výrobcom. 

16.6  Zmeny pri revízii karty bezpe � nostných údajov  
Prvé vydanie pod� a REACH: 1. 3. 2010 
Dátum vydania karty bezpe� nostných údajov výrobcu: 1. 12. 2008 


