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1. IDENTIFIKACIA LATKY / ZMESI A SPOLO NOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikacia latky alebo zmesi

Nazov: SILIKON 400 2v1
alSie nazvy: Nie je uvedené

Registrané islo: Nie je aplikované pre zmes

1.2 Pou itie latky/zmesi

Popis funkcie: K naterom oocevych alebo liatinovych predmetov ich teplota

nepresahuje 400 °C.

Ur ené alebo doporené pou itie: Ureny na predaj spotrebitvi aj na odborné/priemyselné pou itie.
1.3 Identifikacia spolo  nosti/podniku

Meno alebo obchodné meno: BIOPOL Paints, s.r.0.

Miesto podnikania alebo sidlo: Okek 29, 290 01 Pobirady, R

Telefon: +420 325 653 080

Fax: +420 325 653 080

Meno alebo obchodné meno: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

organiza na zlo ka SK

Miesto podnikania alebo sidlo: Kopnska 65, 851 01 Bratislava 5, SR

| O: 45329346

Telefon: +421 263 834 675

WWW:

Meno alebo obchodné meno osoby zodpovednej za EKOLINE, s.r.0. Brno
kartu bezpe nostnych Gdajov:

Miesto podnikania alebo sidlo: Hviezdoslavova 2% 60 Brno
Telefén/fax: +420 545 218 716, 545 218 707
Email: ekoline@ekoline.cz

1.4 Nuadzovy telefon
Narodné Toxikologické Informa né Centrum (TIC), Limbova 5, 833 05 Bratislava
+421 (0)2 547 741 66 (24-hodinova konzulta slu ba pri akdatnych intoxikaciach)

2. IDENTIFIKACIA NEBEZPE ENSTIEV

2.1 Celkova klasifikacia

R 10 Xn; R 20/21 Xi; R 37/38 N; R 51/53
Zmes je klasifikovana ako nebezpea v zmysle Nariadenia (ES) . 1272/2008 a zékona. 163/2001 Z.z.,
v zneni neskorSich predpisov

2.2 Nebezpe né U inky na zdravie a na ivotné prostredie
Hor avy. Skodlivy pri vdychnuti a pri kontakte s pokok Dradi dychacie cesty a poko ku. Jedovaty pre
vodné organizmy, mo e spdsohilhodobé nepriaznivé inky vo vodnej zlo ke ivotného prostredia.

2.3 alSie mo né rizika
Vypary m0 u vytvara vybusné zmesi so vzduchom. Hava kvapalina, trieda nebezpesti Il.

2.4 Informacie uvedené na etikete — vi bod 15

3. ZLO ENIE/INFORMACIE O ZLO KACH

3.1 VSeobecny popis
Disperzia anorganickych pigmentov v roztoku siliktiej ivice v organickych rozpu&dlach s prisadou
antikordznej zlo ky.
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3.2 Obsah nebezpe nych zlo iek
Nazov latky Obsah (% hm.) islo CAS islo EC Klasifikacia
R 10
Xylén max. 20 1330-20-7 215-535-7 Xn; R 20/21
Xi; R 38
R 10
. L Xn; R 22
Butan-1-ol max. 2 71-36-3 200-751-6 Xi: R 37/38-41
R 67
R 10
1,3,5-Trimetylbenzén max. 2 108-67-8 203-604:4 Xi; R 37
N; R 51/53
R 10
. . Xn; R 20
1,2,4-Trimetylbenzén max. 8 95-63-6 202-43619 Xi: R 36/37/38
N; R 51/53
R 10
o . . Xi; R 37
Benzinové rozpuadla (ropné), Karc. kat. 2: R 45*
ahké aromatické; benzin - max. 12 64742-95-6 265-199-( R N
nespecifikovany Muta. kat. 2; R 46
N; R 51/53
Xn; R 65
Fosfore nan zinonaty max. 5 7779-90-0 231-944-3 N; R 50/53
Oxid zino naty max. 1,5 1314-13-2 215-222-5 N; R 50/53

*sp aPoznamku P— Latka nemusi byklasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénnaaatd preukaza
e obsahuje menej ako 0,1 % hm. benzénslg EINECS 200-753-7).

Pozn.: PIné znenie R-viet je uvedené v kapitole 16
Hodnoty expozinych limitov, ak su stanovené, su uvedené v ketdl

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 VSeobecné pokyny
Vo vSetkych pripadoch, kemate pochybnosti, alebo ak pretrvavaju symptémk, adajte lekarsku pomoc.

4.2 Pri inhalacii

Vyvies postihnutého naerstvy vzduch a ponechdo v teple a pokoji. Pri nepravidelnom dychaniilagte
kyslikova masku (len Skolené osoby). Pri zastavehdiiia zanite s umelym dychanim a vyddajte lekara.
Nevklada ni do Ust. Osobu v bezvedomi ulodo stabilizovanej polohy a privoldekara.

4.3 Pri kontakte s poko kou
Vyzliec zneisteny odev. Zasiahnutl poko ku isti riedidlom (napr. S 6003) a dbkladne omyodou
s mydlom, alebo vhodnymistiacim prostriedkom na poko ku.

4.4 Pri kontakte so ami
Vybra kontaktné SoSovky. Vyplachova&iroko otvorené a pridom telcej vla nej vody najmenej 10 — 15
minat a vyhada lekara.

4.5 Pripo iti
NEVYVOLAVA ZVRACANIE. Vyplachnu Gsta vodou a vypi0,5 | vody, okam ite vyhada lekara.

4.6 alSie informacie
Neuvadza sa.
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5. PROTIPO IARNE OPATRENIA

5.1 Vhodné hasiace prostriedky
Oxid uhli ity (CO,), hasiaca pena, hasiaci prasok.

5.2 Hasiace prostriedky, ktoré nie je mo né pou i z bezpe nostnych dévodov
Prad vody, ktory rozSiruje po iar.

5.3 Osobitné nebezpe enstvo expozicie spdsobené latkou ako takou alebo z  mesou, produktmi
horenia, vzniknutymi plynmi

Informova okolie o po iare, informova Hasi sky zbor, a v pripade nutnosti aj Policiu. Odstranioblasti
ohrozenia vSetky osoby, ktoré sa nemi uju odstraovania poiaru. Poas poiaru sa bude intenzivne
vylu ova husty ierny dym. Produkty rozkladu md u byzdraviu Skodlivé. M e by nutné pou itie
prislusného vybavenia ochrany dychacich ciest. Ngd&toré sa nachadzaju v blizkosti ah je potrebné
premiestni na bezpené miesto alebo schladzovaodou.

5.4 Specialne ochranné prostriedky pre po iarnikov
V boji proti po iari by hasii mali pou iva ochranu dychacich ciest s nitenym obehom vzduEhI137) a
ochranny odev (EN 469).

5.5 alSie informécie
Zabrani uniku pou itych hasiacich prostriedkov do kanatigda vodnych zdrojov.

6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVO NENI

6.1 Informécie o osobnych preventivnych opatreniac  h
Odstrani zdroje zapalenia. Zaistidostatoné vetranie. Zabranistyku s poko kou, cami a vdychu par.
Pou iva ochranné odevy. Dodr iavajte preventivne opatremedené v kap. 7. a 8.

6.2 Informécie o environmentalnych preventivnych o patreniach
Zabrani uniku do kanalizacie a vodnych zdrojov. V pripadekov vé Sich mno stiev informova prislusné
Urady.

6.3 Spbsoby istenia

Rozliatu zmes posypanehoravym sorpnym materiadlom (pieskom, zeminou apod.) a nasiakmoaterial
uloi do nadob na zber odpadu (zneSkodneniekaip. 13). Malé mno stva zotriesorp nym materialom (napr.
handri kou, hubkou). Zndsteny povrch aisti prislusSnym istiacim prostriedkom. Nepou ivaozpiSadla.

7. MANIPULACIA A SKLADOVANIE

7.1 Manipulacia

Vypary so vzduchom mo u tvorivybusnd zmes. Uchovava tesne uzavretych nadobachaleko od zdrojov
iaru, iskier a otvoreného ola. Zaisti dostatoné vetranie v pripade hromadenia par. Pri manipuiatné dba
vSetkych protipo iarnych opatreni (zadkaz faia a prace s otvorenym am).

Je potrebné v dy dodr iavapredpisy bezpaosti a ochrany zdravia pri praci. Zabrasiyku s poko kou a
0 ami. Zabrani vdychu péar a aerosélov. Fapie a konzuméacia jedal pgs pou ivania vyrobku je zakdzané.
Pou iva osobné ochranné prostriedky kap. 8.

Nasiakavé materidly (handry, piliny, papiere apamhg istené farbou priebe ne likvidujte — nebezpastvo
samovznietenia.

7.2 Skladovanie

Skladova v suladu s predpismi o skladovani terych materialov. Skladovay pdvodnych tesne uzavretych
nadobach v krytych miestnostiach pri teplote 5 —°25v suchych, dobre vetranych priestoroch oddelene
od zdrojov iaru, zapalenia, otvoreného ohne, simpxidanych inidiel. Chrani pred vySSimi teplotami (nad
40°C).

Po otvoreni obalu je potrebné ho tesne uzatwaduskladova vo zvislej polohe, aby. sa zabranilo Gniku prodtiktd
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7.3 Osobitné pou itia

Nepo aduje sa.

8. KONTROLA EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Medzné hodnoty expozicie
NajvysSie pripustné expoziné limity (NPEL) pod a prilohy .1 k Nariadeniu vliady SR . 355/2006 Z.z.,
v zneni nesk. predpisosl uvedené.

NPEL
Chemické latka | EINECS CAS Priemerny Hrani ny Upozornenie
mi/m® | mg/m® | Kategéria | mg/m’
Xylén, zmieSane | 5,5 o35 7| 1330207 50 221 - 442 K
izoméry
1-butanol 200-751-6 71-36-3 100 310 l. 310
1,3 5-rimetylbenzén| 543 604 41 108.67-8| 20 100 - 200
(mezitylén)
1,2,4-trimetylbenzén
(mezity|yén) 202-436-9| 95636 | 20 100 - 200
oxid zino naty
(dymy) 215-222-5| 1314-13-2 - 1R l. 1
respirabilna frakcia
Smerné najvysSSie pripustné hodnoty vystavenia prirdci pod a smernice 2006/15/ES
NajvySSie pripustné hodnoty
CAS Nazov latky 8 hodin Kratka doba Zaznam
mg/m° ppm mg/m’ ppm
95-63-6 1,2,4-trimetylbenzén 100 20 - - -
108-67-8 Mezitylén (trimetylbenzén) 100 20 - - -
1330-20-7 Xylény 221 50 442 100 D

Biologické medzné hodnoty poda prilohy . 2 k Nariadeniu vliady SR . 355/2006 Z.zs( stanovené.

Faktor v Zis ovany as
pracovnom faktor Pripustna hodnota VySetrovany
o . . L odberu
ovzdusi Biologicky BMH materiél vzork
CAS expozi ny test Y
. 1,5 14,2
Xylén (vSetky Xylén mg.lt | mol. It K B
izoméry) . 1250 700
(1330-20-7) kyselina 2000 | 10400 | 0yt poymmol M B
metylhippurova | mg.| mol. | .3
kreatininu kreat.

8.2 Kontrola expozicie

Zabezpei

dostatoné vetranie, doporené lokalne odsavanie. Zabezpe aby s produktom pracovali osoby

pou ivajuce osobné ochranné prostriedky. Kontamamgyv pracovny odev mde by znovu pou ity
po ddkladnom wvyisteni. Po skoreni prace si dékladne umyuky a tvar vodou a mydlom. Pri praci nejes

nepi, nefaji .

8.2.1 Kontrola expozicie na pracovisku
Nariadenie vlady. 35/2008 Z.z. zavadza Smernicu Rady 89/686/EHSpprSetky pou ivané osobné ochranné
pracovné prostriedky musia by sulade s tymto nariadenim.

Ochrana dychacich

ciest:

V pripade nedostataého vetrania alebo v pripade, kkoncentracia vyparo
presiahne expoany limit, je potrebné pou ivavhodné prostriedky na ochra
dychacich ciest.

Ochrana zraku:

Ochranné okuliare proti striekajucim kvapalinam,(E66).
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Ochrana ruk: V pripade dlhodobej alebo opakovanej expoziciegeebné pou iva vhodné

ochranné rukavice z PVC, neoprénu alebo nitriloviénouku poda normy EN
374. Pri vybere vhodného typu rukavic je potreboéagi sa s dodavateni.

vody.

Ochrana ko e: Zamestnanci by mali nosiochranny odev. Obvykle posta kombinézy
z baviny alebo zo zmesi baviny a syntetického dékde potrebné vyzlieq
silne kontaminovany odev, umypoko ku vodou s mydlom alebo pou
Specidlny istiaci pripravok na poko ku.

8.2.2 Kontrola environmentalnej expozicie

Ochranné krémy mé u pomaha&hrani exponované asti tela, nesmui sa vSak
pouiva v pripade znastenia poko ky tymto produktom. Pri pou ivan
rukavic z PVC alebo z kauku sa nesmu pou ivakrémy vyrabané na bare

=

Zakon . 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia a ktorym sa dogakon . 401/1998 Z. z. o poplatkoch

za zneis ovanie ovzdusSia v zneni neskorSich predpisov (zékovedusi).

Zakon . 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Sloegmslkodnej rady. 372/1990 Zb. o priestupkoch

v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon).

9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 VSeobecné informécie

Fyzikalny stav (pri °C): Kvapalné
Farba: ierna
Zéapach: Charakteristicky po organickych rozmaach
9.2 Déle ité zdravotné, bezpe nostné a environmentalne informacie
pH (pri °C): Neuvadza sa
Teplota varu/destilany rozsah (°C): Neuvadza sa
Teplota vzplanutia (°C): Cca 24
Hor avos: Hor ava kvapalina, trieda nebezpesti Il.
Vybusné vlastnosti: Neuvadza sa
Oxida né vlastnosti: Neuvadza sa
Tlak par (pri °C): Neuvadza sa
Relativna hustota (pri 23 °C): 1,3 gftm
Rozpustnos Neuvadza sa
Rozpustnosvo vode: Nerozpustny
Rozdeovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neuvadza sa
Viskozita: Neuvadza sa
Hustota par: Neuvadza sa
Rychlos odparovania: Neuvadza sa
9.3 alSie informacie
Teplota samovznietenia (°C): Cca 335
Teplotna trieda: T2
Bod horenia (°C): Cca 29
as prietoku: > 30 s (poharik 3 mm pri 20 °C, STN EN I1SO 2431)
Obsah susiny: 42,3 — 50 % obj.

10. STABILITA A REAKTIVITA

Pri be nych podmienkach pou itia a skladovania fabsiny.

10.1 Podmienky, ktorych vzniku treba zabrani
Zdroje zapélenia, nizke a vysoké teploty.

10.2 Materialy, ktorym je potrebné sa vyhnu
Uchovava oddelene od silnych oxidaych inidiel.
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10.3 Nebezpe né produkty rozkladu
Po as horenia sa m6 u vyleva produkty rozkladu ako: oxid uhoaty, oxid uhliity a organické pary.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Toxikokinetika, metabolizmus a distriblcia
Neuvadza sa.

11.2 Akatne G inky
Akutna toxicita

LDso oralne, potkan (mg.kY: 4 300 (xylén)
LDso, dermalne, kralik (mg.Kg: Neuvadza sa
LCsp,inhala ne, potkan (mgJ): 22 100 za 4 hod. (xylén)

Pri vdychnuti

Pary pbsobi narkoticky, spésobuju bolesti hlaviid® nd nevonos, dra denie oi a dychacich ciest.
Pri kontakte s poko kou

Pritomnos rozpusadiel mo e pri dlhSom styku dra dipoko ku.

Pri kontakte s cami

Pri postriekani d sa mé e vyskytnu podra denie a prechodné poskodenie.

Po po iti

Pri po iti dra di sliznicu za ivacieho traktu.

Dré divos
Neuvadza sa.

ieravos
Neuvadza sa.

11.3 Senzibilizacia
Neuvadza sa.

11.4 Toxicita po opakovanych davkach
Skodlivy pri vdychnuti a pri kontakte s poko kou.

11.5 Karcinogenita
Neuvadza sa.

11.6 Mutagenita
Neuvadza sa.

11.7 Reproduk na toxicita
Neuvadza sa.

11.8 Iné 4 inky
Neuvadza sa.

12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Ekotoxicita
Jedovaty pre vodné organizmy, mod e spdsoblihodobé nepriaznivé inky vo vodnej zlo ke ivotného
prostredia.
- LCs0,96 hod., ryby (mg): 16,1Pimephales promelas, Lepomis macrochierassius auratugxylén)
8 Salmo gairdner{xylén)
- ECs0,48 hod., dafnie (mg'):  3,82Daphnia magndxylén)
- 1Cs0, 72 hod., riasy (mg?): > 200Scenedesmus quadricaugglén)
- ECs, baktérie (mg:h): > 200Pseudomonas putidaylén)

12.2 Mobilita
Neuvadza sa.
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12.3 Stalos a odblrate nos
Neuvadza sa.

12.4 Bioakumula ny potencial
Neuvadza sa.

12.5 Vysledky posudenia PBT
Neuvadza sa.

12.6 Iné nepriaznivé U inky
Zamedzi Uniku do kanalizacie alebo vodnych tokov.

13. OPATRENIA PRI ZNESKOD OVANI

13.1 Mo né nebezpe enstva pri zneSkod ovani

Kataldgové isla druhov odpadov priralje u ivate na zaklade pou itej aplikacie vyrobku alSich skutonosti.
Kod odpadu:

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujuce organmakgisadla alebo iné nebezp® latky N
Obaly:

15 01 10 obaly obsahujice zvysSky nebengeh latok alebo kontaminované nebezpeni latkami N
Sorbenty:

15 02 02 absorbenty, filtraé materidly vratane olejovych filtrov inak neSfi&ovanych, handry naistenie,
ochranné odevy kontaminované nebengeni latkami N

13.2 Vhodné metody zneSkod  ovania

Doporu eny spbsob zneSkodvania pre pravnické osoby a fyzické osoby opravhaa podnikanie:

Nepou ity vyrobok a zneisteny obal uloi do oznaenych nadob na zber odpadu a oemg odpad odovzda
na odstranenie osobe opravnenej naklaslaodpadmi (Specializovanej firme), ktord& ma opefie na tdto
innos .

Doporu eny spbsob zneSkodvania pre spotrebitea: Nevylieva do kanalizacie. Nepou ity vyrobok alebo
prazdny obal so zvySkami vyrobku odovzdeazberni nebezp@eého odpadu !

13.3 Pravne predpisy o odpadoch

Zakon .223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnentamiglh zakonov. Ke sa vyrobok a jeho obal stand
odpadom, musi im dr iteodpadu priradi kdd odpadu pod prilohy .1 k vyhlaske . 284/2001 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov (Katalég odpadov). Zako®29/2002 Z.z. o obaloch a 0 zmene a doplnenitangéh
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

14. INFORMACIE O DOPRAVE

14.1 Cestna preprava (ADR) a elezni na preprava (RID) (poda Eurdpskej dohody
0 medzinarodnej cestnej preprave nebezpe nych veci (ADR), vyhlasena pod . 64/1987 Z.z., v zneni
neskorSich predpisov)

ADR/RID:
Trieda: 3
Klasifika ny kod: F1
Obalova skupina: i
Bezpenostna zn&ka : 3
Identifika né islo nebezpenosti 30
islo UN, pomenovanie; UN 1263 FARBA
Poznamka: Podmienky prepravy sU stanovené oi. Bkodp dohodou

0 medzindrodnej cestnej preprave nebeapeh veci (ADR)
pre konkrétne UNislo
Obmedzené mno stvo: LQ7
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14.2 Namorna preprava
IMDG:
Trieda: 3.3

islo UN: UN 1263
Obalova skupina: 1]
Latky zneis ujlice more:

Technicky nazov: PAINT
14.3 Leteckd preprava
ICAO/IATA:
Trieda: 3
islo UN: UN 1263

Obalova skupina: i
Technicky nazov:

15. REGULA NE INFORMACIE

15.1 Informacie uvedené na etikete (v zmysle zakona . 163/2001 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov a Vynosu MH SR . 2/2002 v zneni neskorSich predpisov)

SILIKON 400 2v1
Obsahuje: xylén, benzinové rozpadla, ahké aromatické, fosforean zinonaty
R 10 Horavy
R 20/21 Skodlivy pri vdychnuti a pri kontakte s pdéou
R 37/38 Dra di dychacie cesty a poko ku
R 51/53 Jedovaty pre vodné organizmy, mo e sposdlhiodobé nepriaznivé inky vo
Skodlivy vodnej zlo ke ivotného prostredia

S 2 Uchovavajte mimo dosahu deti

S 23 Nevdychujte aerosoly

S 36/37 Noste vhodny ochranny odev a rukavice

Nebezpeny pre S46V prl'pa}de po itia, okam ite vyladajte lekarsku pomoc a uka te tento obal alebo
oznaenie

S 51 Pou ivajte len na dobre vetranom mieste

S 61 Zabrate uvo neniu do ivotného prostredia. Oboznamte sa soigpsani
inStrukciami, kartou bezpaostnych Udajov

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. organipna zlo ka SK,Kop ianska 65, Bratislava 5, 851 01,

Tel: +421 263 834 675

ivotné prostredie

15.2 Specialne ustanovenia a pravne predpisy na Gr  ovni SR

Obaly akejkovek kapacity obsahujuce zmes, ktoré sa ponukajdoapredavaji Sirokej verejnosti musia ma
hmatové upozornenie na nebezpenstvo pre udi s poruchou zraku a nevidomychpod a zakona. 163/2001
Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravk@@6 odst. 7.

Ozna enie vyrobkov s obsahom prchavych organickych zl@nin pod a vyhlasky . 133/2006 Z.z., v zneni
neskorsich predpisov:

Hrani na hodnota pre maximalny obsah prchavych organickiic enin kategéria A (i) SB: 500 g/l (2010).
Tento vyrobok obsahuje max. 450 g/ | VOC.

15.3 Specialne ustanovenia a pravne predpisy na ur  ovni EU
Nepo aduje sa.

16. ALSIE INFORMACIE

16.1 Zoznam prislusnych R-viet uvedenych v astiach 2 a 3 karty bezpe nostnych Udajov
R10 Horavy
R 20 Skodlivy pri vdychnuti
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(pod a Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (E$)07/2006)
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Nazov vyrobku SILIKON 400 2v1

R 20/21 Skodlivy pri vdychnuti a pri kontakte s pdéou

R 22 Skodlivy po po iti

R 36/37/38 Dra di oi, dychacie cesty a poko ku

R 37 Dradi dychacie cesty

R 37/38 Dra di dychacie cesty a poko ku

R 38 Dradi poko ku

R 41 Riziko va neho poskodeniaio

R 45 M@ e spbsobirakovinu

R 46 MO e spOsobidedi né genetické poskodenie

R 50/53 Vemi jedovaty pre vodné organizmy, md e sposottihodobé nepriaznivé inky vo vodnej zlo ke
ivotného prostredia

R 51/53 Jedovaty pre vodné organizmy, mé e spbsdibiodobé nepriaznivé inky vo vodnej zlo ke ivotného
prostredia

R 65 Skodlivy, po po iti md e spdsobposkodenie pic

R 67 Pary md u spOsobbspalos a zavrat

16.2 Odpora ania na odbornu pripravu
Vi Zakonnik prace zakon 311/2001 Z.z., v zneni neskorSich predpisov

16.3 Odpora ané obmedzenia z h adiska pou ivania

Produkt by nemal bypou ity pre iadny iny Gel ne pre aky je ureny (bod 1.2). Preto e Specifické podmienky
pou itia s mimo kontroly dodavatae, je na zodpovednosti pou ivage aby prispdsobil predpisané upozornenia
miestnym zdkonom a nariadeniam. Bezmstné informacie popisuju vyrobok zadiska bezpenostného a
nemod u by pova ované za technické informacie o vyrobku.

16.4 alSie informéacie

alSie informécie poskytne: pozri kapitolu 1.3
Karta bezpenostnych Udajov je odbornym kvalifikovanym matesial poda platnych pravnych predpisov.
Akéko vek Upravy bez suhlasu odborne spésobilej osolzpkézané.

16.5 Zdroje k U ovych udajov

Informécie tu uvedené vychadzajlu z naSich najlépzitalosti a slasnej legislativy, predovSetkym zakona
.163/2001 Z.z. vzneni neskorSich predpisov veatagkonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES). 1907/2006 — REACH a Nariadenia Eurdpskeho pamémea Rady (ES)

. 1272/2008. Karta bezpeostnych Gdajov bola alej spracovana na zaklade originalu karty beapstnych
Udajov poskytnutej vyrobcom.

16.6 Zmeny pri revizii karty bezpe  nostnych Gdajov
Prvé vydanie poch REACH: 1. 3. 2010
Datum vydania karty bezpeostnych Gdajov vyrobcu: 18. 3. 2008



